
Montage- und Bedienungsanleitung Healtech Ganganzeige GPDS-D01 / D02

• Schließen Sie die Ganganzeige am Diagnosestecker unter dem Sitz an.
• Bei der D01 den zweiten Stecker mit der Blindkappe des Diagnosesteckers verschließen. 

Hier können weiterhin Zubehörgeräte angeschlossen werden. 

• Bei der GPDS-D02 muss die rote Leitung zusätzlich an ein über Zündung 
geschaltetes Plus 12 Volt angeschlossen werden.

• Nach der Installation muss ein Setup ausgeführt werden. Setup unbedingt bei warmen 
Motor und normaler Leerlaufdrehzahl starten. 

• Nach einschalten der Zündung zählt die Ganganzeige von 6 auf 1 runter. Dies bedeutet, 
dass keine Programmierung gespeichert wurde. 

• Suche Sie eine lange, möglichst gerade Straße. 
• Starten Sie den Motor. Wenn das „L“ blinkt, legen Sie den ersten Gang ein und starten, 

wenn die 1 blinkt eine Fahrt. Das Display blinkt dann schneller. 
• Wenn das Display „n“ anzeigt den nächsten Gang einlegen. Dies für jeden Gang ausführen.
• Am Ende zeigt die Ganganzeige ein „o“ und die Programmierung ist abgeschlossen.

• Ist die Programmierung korrekt abgeschlossen, zählt die Ganganzeige bei jedem 
Einschalten der Zündung die Gänge von 1 auf 6 hoch. Sollte die Übersetzung geändert 
worden sein oder wurde ein Tachokonverter verbaut, kann es notwendig werden, einen 
Reset durchzuführen und die Lernprozedur zu wiederholen.

Reset: 

• Nach dem Einschalten der Zündung, muss während des Hochzählens von 1 auf 6, wenn die
Anzeige 3, 4 oder 5 anzeigt die Spannung unterbrochen werden. Bei vielen Motorrädern 
kann man dazu den Killschalter benutzen. 

• Nach dem Wiedereinschalten des Killschalters, muss wiederum während des Hochzählens, 
wenn die Anzeige 3, 4 oder 5 anzeigt die Spannung unterbrochen werden. Das Ganze ist 6 
Mal zu wiederholen.

• Die Anzeige wird anschließend von 6 auf 1 runterzählen und ist für eine 
Neuprogrammierung bereit. Sollte der Killschalter die Anzeige nicht deaktivieren, kann der 
Zündschlüssel benutzt werden oder auch der Stecker der Anzeige getrennt werden.
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